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Sprite i400 – 4+4 csatorna

ExpertALERTTM – Automa�kus Mesterséges 
Intelligencia alapú kiértékelés 
A legfejle�ebb kiértékelő diagnosz�kai szo�ver amely ma 
elérhető a piacon. A kiértékeléshez több mint 6000 egyedi 
diagnosz�kai szabály, több mint 1200 lehetséges hiba és 
számtalan lehetséges gép�pus biztosítja a há�eret. 
Az ExpertALERTTM segítségével nem kell spektrumokat, diagra-
mokat elemeznünk, rengeteg adatot és mérési eredményt 
megvizsgálnunk, mert egy gombnyomással több száz mérés 
kiértékelését képes elvégezni néhány másodperc ala�. 

ALERT Online EngineTM – Mérésvezérlő motor
Az online rendszer segítségével szinte korlátlan számú beren-
dezés állapota nyomon követhető. Automa�kusan kapjuk a 
nagy megbízhatóságú jelentéseket. A mérések vezérlését az 
OnlineEngineTM szo�ver biztosítja. A beállíto� paraméterek 
szerint elvégezte� a méréseket az adatgyűjtő egységekkel és 
beküldi őket az ExpertALERTTM szo�verbe, ahol a kiértékelés 
történik.

4+4 csatornás diagnosz�kai adatgyűjtő
▪  Szimultán adatgyűjtés 4 csatornán további 4 mul�plexált 
    csatorna egyéb folyamatparaméterekhez
▪  Akár egy év működés napi két méréssel akkumulátorról
▪  Triaxiális, biaxiális és egyirányú érzékelő fogadására képes 
▪  Szabványos 802.11 WIFI kapcsolat
▪  Kombinálható Sprite i800, i1600 online és bármely 
    hordozható műszerrel a TRIO családból 
▪  Akár 12800 vonalas spektrumok
▪  Páratlan mérési tartomány: 0.5 Hz – 40 000 Hz

Dinamikus bemenetek (1-4 csatornán):
▪  Csatornák száma:  4
▪  Tartomány:  +/- 5V
▪  ICP Interfész:  2.4 mA @ 20Vdc
▪  Egyéb csatolás:  AC, csatornánként konfigurálható
▪  Integrált mérések: Gyorsulás, elmozdulás,
    demoduláció, sebesség (szo�veresen)
▪  An�-Alias szűrő:  Összete� analóg and digitális szűrő
▪  Bias/Gap mérések:  +/- 25V tartomány az ICP előfeszültség
    és az örvényáramos érzékelők résfeszültségéhez                                                           
▪  Amplitúdó pontosság: +/-2% a jellemző sávszéleségen
▪  Demoduláció: Azima DLI szabadalmaztato� Impact Demod    
    eljárása

Vezeték nélküli rezgés adatgyűjtő 
telepített rendszerekhez

Sprite i400 – 4+4 csatornás adatgyűjtő, vezeték 
nélküli kommunikációval és nagykapacitású akku-
mulátorral a nehezen hozzáféthető gépekhez.
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DC bemenetek (5-8 csatornán):
▪  Bemenetek száma:  4
▪  tartomány:   4-20mA bemenet: 100 ohm terhelés, 
    jumperrel állítható
Trigger: 
▪  2 (egy analóg/digitál, egy digitális)
▪  5V -24V digitális impulzus, vagy +/- 20V analóg
Jelfeldolgozás:
▪  ADC:  24 bit szimultán az 1-4 csatornán, 16 bit 
    mul�plexált a 5-8 csatornán
▪  Mintavételezés:  64Hz - 102.4kHz (1-4 csatornán)
▪  Sávsélesség:  0.5Hz-25Hz-től 0.5Hz-40kHz-ig
▪  Blokkok hossza:  256 -től 32768- ig
▪  Spektrum vonalszám:  akár 12,800
Felépítés:
▪  Üvegszálerősíte� poliészter, NEMA 4, IP66
▪  Méretek:  22 cm (8.5”) x 12cm (4.6”) x 9 cm (3.5”)
▪  Súly:  1.4kg (3 lbs)
Környeze� hőmérséklet:
▪  Hőmérséklet:  -20 C - +70 C
▪  Megfelelőség:  CE, RoHS
Tápellátás:
▪  Bemene� tápellátás:  Akkumulátor vagy DC táp (10 - 36Vdc)
▪  Akkumulátor:  2 x lithium 3.6V ‘C’ cell �pus LSH 20
▪  Akkumulátor felügyelet:  Belső Akkumulátor felügyelet és 
    kri�kus esetben leállítás 
▪  Izoláció:  1500V a DC táp felöl
Kommunikáció:
▪  Hálózat:  802.11 b/g/n WiFi kompa�bilis
▪  Címzés:  Sta�kus IP vagy DHCP
▪  Sebesség:  54 Mbits/sec
▪  Titkosítás:  WEP, WPA/WPA2, PSK (TKIP, AES)
▪  Ébresztési mód:  szo�veren keresztül programozható egy 
    perctől egy napig 
Minimum Szerver igény:
▪  Microso�® Server 2008 vagy Server 2012 
   (English/US-Na�ve OS)
▪  Fizikai vagy virtuális szerver
▪  Tárhely:  100GB
▪  Processzor:  2 CPU, 1.8 GHz minimum
▪  RAM:  4GB minimum
▪  Microso� Message Queuing engedélyezése
▪  Microso� .NET framework 4.5.1
Note:  
▪  A műszaki specifikációk változhatnak


