
Többcsatornás rezgés switch készlet
Terméktulajdonságok

A rezgésvédelmi rendszer csomag lehetővé teszi a rezgésgyor-
sulás érzékelő telepítését az optimális mérési helyre, míg a 
jelkondicionáló-, relé- és kijelző egységek az alkalmazásnak 
megfelelő helyre telepíthető.

     •   PLC, DCS, SCADA csatlakoztathatóság
     •   24/7 felügyelet leállítási riasztással
     •   Helyben konfigurálható, több csatorna
     •   dinamikus kimenetek rezgésdiagnosztikához

Hűtés szükséges amennyiben az RXE belső hőmérséklete eléri a 
140°F-t (60°C-ot).

Készlet tartalma:

RXE150
Rezgésvédelmi- és relé rendszer

     •   24/7 védelem a kritikus berendezésekhez riasztással vagy  
    leállítással
     •   Maximum 4 db 4-20 mA-es jelkondicionálót és 4 aegysé-
get fogad a távoli érzékelőktől
     •   SC200 sorozatú jelkondicionálókhoz és RE200 sorozatú        
    relékhez (külön megvásárolható)

Hűtés szükséges amennyiben az RXE belső hőmérséklete eléri a 
140°F-t (60°C-ot).

AC192 & AC194 Sorozat
Kompakt, többcélú rezgésgyorsulás érzékelő, 100 mV/g

     •   Rezgésgyorsulás érzékelő diagnosztikához és folyamatirá 
    nyításhoz
     •   Nagyszerű rádiófrekvenciás zavartűrés
     •   ±80 g dinamika tartomány, ±10% érzékenység

CB111-A2A
Sárga Teflon® bevonatú kábel 2 pólusú MIL csatlakozóval.

   
   

CTC Védelmi rendszer

VSK2000 Rezgésvédelmi készlet
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