
Bemutatás
Az Ultratrend DMS adatkezelő szoftver adatbázisok létrehozásá-
hoz és azok karbantartására szolgál. Az Ultraprobe 3000, 9000, 
10.000 és 15.000-es modellek összes alapvető alkalmazása 
kezelhető ezekben az adatbázisokban.
A felhasználók kiválaszthatják az Általános vizsgálatokat, 
Csapágy-, Szivárgás-, Szelep-, Gőz- valamint Elektromos vizsgála-
tokat. Tárolja és rendezi a nyilvántartásokat, jelentéseket, 
riasztásokat és grafikonokat.
A felhasználók képesek az Ultraprobe-ról számítógépre vagy 
számítógépről az Ultraprobe-ra adatokat továbbítani USB 
kapcsolaton keresztül, Compact Flash kártyával (Ultraprobe 
10,000) vagy SD kártyával (Ultraprobe 15,000).

Program áttekintés
Az Ultratrend DMS megjelenésben és kezelésben is hasonlít a 
Windows Fájlkezelőjéhez, amely lehetővé teszi a felhasználók 
számára az adatok "hierarchiájának" megtekintését, a bejegyzé-
sek rendezését és archiválását. Az adatcsoportosítás hierarchiája: 
Üzem---Alkalmazás---Csoport---Elhelyezkedés/Gép---Rekord. 
Minden rekord olyan mezőket tart fenn, amelyek tartalmazzák az 
alapvető vizsgálati adatokat, valamint a történeti információk 
alfejezetét. A program hierarchiája a felhasználók számára 
biztosítja az egyre gazdagabb adatkezelés képességét.
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Főbb jellemzők:
 •   Különböző módok különböző alkalmazásokhoz: Általános  
      ellenőrzések, Csapágyak-, Szivárgások-, Szelepek-, Gőz   
      rendszerek és Elektromos rendszerek ellenőrzése
 •   Rendezzen nyilvántartásokat, jelentéseket, riasztásokat és  
      grafikonokat minden egyes tesztpontra vonatkozóan
 •   Jelentések készítése CSV vagy MS Excel formátumban
 •   A történelmi adatok tárolása és elemzése
 •   Kompatibilis az UE Spectralyzer szoftverrel a rögzített WAV  
      fájlok részletes analíziséhez (Ultraprobe 10,000 és 
      Ultraprobe 15,000)

Rendszer- és Hardverkövetelmények
 •   IBM PC vagy ezzel kompatibilis, amely képes futtatni a   
      Windows XP, XP Pro, Vista, Windows 7 operációs 
       rendszerek valamelyikét.
 •   256 szín megjelenítésére alkalmas VGA és monitor
 •   Egér vagy egyéb mutatóeszköz
 •   Operációs rendszer: Windows XP, Vista vagy Windows 7
 •   Legalább 1 GB RAM (2 GB ajánlott


